
| FOLIE
| GEOTEXTIEL EN GEOGRIDS
| LEIDINGSYSTEMEN
| VIJVER EN TUIN
| EPS CONSTRUCTIES
| KUNSTSTOF FABRICATEN
| DRAINAGESYSTEMEN
| GROEIPLAATSVERBETERING

Via een erfscheidingsput kan het riool gecontroleerd worden op ver-
stoppingen. De erfscheidingsput is de laatste controleput voor de 
huisaansluiting en ligt aan de perceelgrens. Bij verstopping of inspec-
tie wordt de put opgegraven en het deksel geopend om het riool te 
ontstoppen of controleren.

De PP put met stroomprofiel is door de vlakke, verzwaarde bodem 
eenvoudig te installeren. Met behulp van een optioneel zaagstuk is de 
put eenvoudig te verhogen. Daarnaast zijn een PP deksel en verschil-
lende gietijzeren afdekkingen leverbaar.

ERFSCHEIDINGSPUT PP

Technische gegevens

Materiaal:
Kleur:
Accessoires (optioneel):

PP
Grijs RAL 7037
Deksel, zaagstuk, gietijzeren afdekking
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Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld,
nochtans kunnen aan de inhoud geen rechten worden ontleend.
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Gewicht

7,50 Kg
7,70 Kg
8,20 Kg
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mm
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