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| FOLIE
| GEOTEXTIEL EN GEOGRIDS
| LEIDINGSYSTEMEN
| VIJVER EN TUIN
| EPS CONSTRUCTIES
| KUNSTSTOF FABRICATEN
| DRAINAGESYSTEMEN
| GROEIPLAATSVERBETERING

De infiltratie put is een combinatie van een afvoerput en een infiltratiebuis; 
ideaal om onder een buitenkraan of in een terras te plaatsen. 

Door de sleuven in de infiltratiebuis loopt het water weg. Hierdoor is aan-
sluiten op een afvoerleiding of riool niet nodig. De nylonkous voorkomt 
dat grond in de buis komt.

De afvoerput is voorzien van een kunststof onderbak met stankslot en 
een vaste kunststof rand met los gietijzeren rooster, geschikt voor een 
belasting van maximaal 10 kN. Levering NEN-EN-ISO 9001 gecertifi-
ceerd.

INFILTRATIEPUT PE/GIJ

Technische gegevens

Deksel:
Rand:
Infiltratiebuis:
Kous:
Belasting:
Certificaten:
Norm deksel:
Afmetingen:

Gietijzer
PE
PE
Nylon
10 kN
NEN-EN-ISO 9001
NEN-EN 6002 A en DIN 1691
a. 200 x 200 mm
b. 210 x 210 mm
c. 18 mm
k. 23 x 23 mm (9x)
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Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld,
nochtans kunnen aan de inhoud geen rechten worden ontleend.

JOOSTEN

KUNSTSTOFFEN

b

Ø200

600

a
k

c


