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PVC ZANDVANGPUT inclusief uitneembaar fi lter en deksel

WWW.JOOSTENKUNSTSTOFFEN.NL Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld,
nochtans kunnen aan de inhoud geen rechten worden ontleend.

Water zuiveren voor infi ltratie
Voordat het water een infi ltratiebuis of krattensysteem inloopt dient het zo schoon mogelijk te zijn. Vuil zorgt ervoor dat 
deze systemen minder doorlatend worden of zelfs dichtslibben. Door gebruik te maken van voldoende zandvangputten 
wordt het water gereinigd.

Doordat de stroomsnelheid van het water afneemt kunnen zand en andere zware delen bezinken in de zandvanger. 
Vervolgens stroomt het water door het ingebouwde fi ltergaas waar overbleven vuil tegen wordt gehouden naar het IT-
riool of infi ltratiebox.

Via de meegeleverde PVC deksel kan het uitneembare fi lter eenvoudig gereinigd worden.

Per verticale buis adviseren we 1 zandvangput. Voor grotere buisdiameters zijn PE zandvangputten in de diameters 
600, 800 en 1000mm leverbaar.

Standaad afdekking: PVC deksel
Optionele afdekking: GIJ rooster straatkop, waaierkop, trottoirkop of dichte kop.


